
 

De doeltreffendheid van onze systemen is gebaseerd op materiaalontwikkelingen van de grondstoffenleveranciers en onze praktijkervaringen. Desondanks kunnen wij niet meer 
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Reparatiespack (Spray) 

Omschrijving  
Speciale spray voor het herstellen en bijwerken van spack spuitwerk. Vanwege de structuur die wordt 
aangebracht, zijn herstellingen nauwelijks zichtbaar. Te gebruiken op plafonds en wanden. 
Reparatiespack heeft een hoog standvermogen en is, indien gewenst, uitstekend overschilderbaar 
met alle SPS muurverven. 
 
Toepassing 
Geschikt voor toepassing op beton, gipsplaat, stucwerk, etc. 
 
Eigenschappen  
- Makkelijk en eenvoudig in gebruik 
- Hoog standvermogen op verticale delen 
- Overschilderbaar met elke muurverf 
- Op waterbasis 
 
Ondergrond: 
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Vlekken in de 
ondergrond eerst isoleren met SPS Isoleergrond Sneldrogend. Omgeving afdekken.  
 
Verwerking 
De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik 
de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten.  
Aangrenzende delen afplakken of beschermen.  
- Aanbrengen met een draaiende beweging.  
- Starten vanaf het afgedekte deel. 
- zorg er voor dat de spuitbus blijft bewegen tijdens het spuiten. 
 
Door het variëren van de laagdikte en de spuitafstand t.o.v. het oppervlak is het mogelijk om zowel 
fijne als grove structuren te spuiten. Reparatiespack spray kan dekkend gebruikt worden, maar ook 
licht sputterend, alleen voor het opzetten van structuur waarna (na droging) het geheel 
overgeschilderd wordt met een muurverf.  Indien meerdere lagen noodzakelijk zijn, is het aan te 
bevelen om tussen de lagen 10 min. uitdamptijd aan te houden.  
 
Tip: Het is aan te raden om vanaf een stuk papier/karton te beginnen met spuiten. Op deze manier 
treedt er bij aanvang van het spuiten geen andere structuur op door de plotselinge druk. 
 
Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden 
ingedrukt houden) en de sproeikop even demonteren en uitspoelen onder een kraan. 
 
Let op: 
Gebruik tussen de 10 tot 30°C, afhankelijk van de gewenste structuur. De temperatuur van de bus 
beïnvloed de structuur. Tijdens het spuiten koelt de bus af en wordt de structuur grover, desgewenst 
kan men de bus lichtjes verwarmen onder lauw stromend water waardoor de structuur weer fijner 
wordt.  (bus niet onder een hete kraan houden!)  
 
Verbruik:  Ca.1m² per laag, afhankelijk van structuur. 
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Reparatiespack (Spray) 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
Inhoud :   500 ml  
 
Basis :    PU Dispersie 
 
Kleur :   wit 
 
VOS-gehalte :   Circa 27 m/m %  
 
Vaste stof :   Circa 48 m/m %   
 
S.M.:   1.2 g/ml  
 
Gevarenklasse:  Zie MSDS 
 
Opslag: 24 maanden in goed gesloten originele verpakking op droge, koele en vorstvrije plaats. 
 
Algemeen: Niet roken, geen open vuur, geen gloeiende voorwerpen (straalkachels) tijdens gebruikt. 
Zorg voor voldoende ventilatie. 
 
Restanten: De stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. 
 


