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STRIKOTHERM 
VARIO MONTAGEBLOK
VOOR HET MONTEREN VAN LICHT- TOT MIDDELZWARE VOORWERPEN

PROBLEEM 
In de praktijk worden vaak allerlei oplossingen 
bedacht om voorwerpen te bevestigen ‘in’ een 
Strikotherm gevelisolatiesysteem. Een verkeerde 
keuze hierin kan leiden tot een koudebrug, 
scheurvorming en zelfs onthechting/schade aan het 
systeem. 
Ook bij een technisch goede uitvoering met behulp 
van een houten klos blijft er altijd een koudebrug 
bestaan.

OPLOSSING 
Het Strikotherm Montageblok bestaat uit EPS-
hardschuim (150 kg/m³) en is eenvoudig met 
behulp van Strikotherm BGI Lijmschuim te 
monteren. Het montageblok wordt in lengtes van 1 
m¹ aangeleverd en is eenvoudig met handzaag en/of 
gloeiapparaat op maat te maken. 

Voor het bevestigen van elektradozen is er het 
Strikotherm EPS VARIO Montageblok Electra. 

VOORDELEN  
 1 Koudebrug vrij
 2 Hoge belastbaarheid (tot 20 kg)
 3 Universeel inzetbaar en op maat te maken
 4 Snelle en eenvoudige montage
 5 Geen extra diagonaalweefsel meer nodig

MONTAGERICHTLIJNEN
Voor de montagerichtlijnen raadpleeg de informatie 
op onze website:
www.strikotherm.nl/variomontageblok

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
Brandklasse  : B2 (DIN4102)
Lambda-waarde  : 0,045 (m².K/W)
Gewicht per m³  : 150 kg
Afmeting   : 120x160 mm / 198x198 mm  
Afmeting Electra  : 120x160 mm
Draagkracht  : 20 kg 
 (afhankelijk van type schroef en montage)

scan smart!


