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HOEKA CLEANER 
 
Reinigingsmiddel voor het neutraliseren van verontreiniging als gevolg van nicotine en overige 
(aanslag)verkleuringen. 
 
Eigenschappen: Blekend, diep -indringend en sterk reinigend. 

 
Toepassen: Hoeka Cleaner is geschikt voor binnen en buiten op alle steen en gipsachtige 

ondergronden. 
 
Technische eigenschappen:  
 
Dichtheid / Soortelijk gewicht Ca. 1.072 kg/ltr 
Bindmiddelbasis Natriumhypochloriet opl. 4% tig. 
Kleur Geelachtig/kleurloos 
Structuur nvt 
Glansgraad nvt 
Verpakking Polyethyleen flacon 1 liter. 
Opslag Vorstvrij vervoeren en opslaan. Verpakking goed gesloten houden. Ca. 8 

maanden houdbaar na leverdatum.  
Applicatie De ondergrond dient droog te zijn daar anders geen opname van de werkzame 

stof in de ondergrond mogelijk is. Verwerken met kwast en/of lage druk spuit 
(plantenspuit). Niet te behandelen delen goed afdekken. Tijdens en na 
verwerking goed ventileren. Beschermende kleding dragen. 

Verwerkingstemperatuur / 
Relatieve luchtvochtigheid Niet verwerken beneden een ondergrond- en omgevingstemperatuur van 00 C.  

Verbruik Gladde ondergrond: ca 250 ml/m² = ca. 250 gram (verdund). 
Ruwe ondergrond: ca. 350 ml/m² = ca. 350 gram (verdund). 
Door de grote verscheidenheid van ondergronden moet het exacte verbruik op 
het te behandelen object worden vastgesteld. 

Droogtijd (bij 20°C, 65% rel. 
luchtvochtigheidsgraad) Sterk afhankelijk van het type ondergrond, temperatuur en relatieve 

luchtvochtigheid. 
Verdunning Inhoud van deze flacon afdunnen met 3 liter water. 
Reiniging gereedschappen Gereedschap direct na gebruik goed met water reinigen. 
Gevaren Vormt giftige gassen in contact met zuren. Zie de veiligheidsbladen 
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Ondergronden en voorbehandelingen:  
 
Ondergrond Voorbehandeling 
 nvt 
  
  
  
  
  
 
Algemene opmerking:  
nvt 
 
Vochtigheid van de ondergrond:  
nvt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle gegevens zijn overeenkomstig de huidige stand der techniek. Omdat toepassing en verwerking van onze producten zonder onze invloed 
plaatsvinden en de verschillende ondergronden een daarop afgestemde laagopbouw en verwerkingsmethode vereisen, leidt deze 
technische informatie niet tot aansprakelijkheid. Zij ontslaan de klant niet van de verantwoordelijkheid onze producten te testen, zoals 
vermeld in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

 


